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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia terenu pompowni $ciekéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przylaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymanéw wraz z przesylem do oczyszczalni Sciekéw w
Serwinowie - Gmina Dobromierz”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
ogrodzenia terenu pompowni $ciekow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST s3:

/a/ Elementy systemowe wytwarzane przez wyspecjalizowanego Producenta, obejmujace:
/1/ Panele ogrodzeniowe wykonane jako maty zgrzewane z pretow stalowych poziomych i pionowych o
srednicy dn=5,0mm. Pionowe prety rozstawione sg co 50mm, a poziome co 200mm. Panel posiada cztery
poziome przetloczenia usztywniajace o module wymiarowym 70x35mm.
Moduty wymiarowe zastosowanych paneli ogrodzeniowych:
- wysoko$¢ - 2160mm,
- szeroko$¢ -2500mm.

/2/ Shupki przestowe wykonane z ksztaltownika profilowanego o wymiarach przekroju prostokatnego
60x40x2,0mm. Stupki ustawiane beda co 2500mm. Stupki posiadaja odpowiednie otwory montazowe.
/3/ Listwy montazowe — dociskowe wykonane z ksztattownika o wymiarach 40x6mm

Wymaga si¢ aby Elementy wymienione w poz. /1/ +/3/ byly zabezpieczone antykorozyjnie

powloka cynkowa uzyskang w procesie cynkowania ogniowego, $cisle wg norm: EN-ISO 1491 i

DIN 50976 tZnO. Wymagana minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej wynosi 100um.
/4/ Sruby montazowe z tbem grzybkowym podsadzonym , M8x80mm, klasy 4.8, wytrzymato$é Rm=400MPa,
ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z PN-ISO 82406 i DIN 603.
/5/ Nakretki montazowe — samozrywalne wykonane ze stali nierdzewnej klasy 4.
/6/ Kapturki montazowe dla zamykania gérnego otworu stupkow przgstowych wykonane z termoplastycznego
mrozoodpornego tworzywa sztucznego zachowujacego swe wilasciwosci uzytkowe w temperaturach ponizej
OstC. Wymaga si¢ by kapturki byly niepalne, nierozpuszczalne i niewrazliwe na dziatanie chemikaliow
organicznych oraz kwasnych deszczy.
/7/ Brama systemowa przesuwna o wym.3500x2160mm wraz z kompletem stupkow i innych elementéw
niezbednych do montazu, w tym z wyposazeniem w zamki zwykte z wkladka oraz zawiasy montowane w shupie.
Wymagane zabezpieczenia antykorozyjne analogiczne jak dla elementéw wymienionych w w poz. /1/ +/6/.

/b/ Elementy systemowe podmuréwki prefabrykowanej

/8/ Stopa nosna z betonu B-15, w formie graniastostupa z wpustami na plyty cokotowe i z gniazdem
montazowym dla shupka przgstowego.

/9/ Plyta cokolowa — wypetnienie przgstowe, element zbrojony.

/10/ Pokrywa stopy — zwienczenie gorne stopy.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne.



4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu

/1/Transport gotowych elementéw ogrodzenia, bramy i furtki od miejsca produkcji do miejsca wbudowania
nalezy dokonywac¢ wraz z fabrycznym zabezpieczeniem tych elementow.

/2/ W czasie transportu nalezy wszelkimi dostgpnymi §rodkami zabezpieczy¢ transportowane elementy przed
jakimkolwiek odksztatceniem oraz przed jakimkolwiek uszkodzeniem zabezpieczen antykorozyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania roboét

/1/ Montaz elementdéw ogrodzenia i bramy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja Producenta/Dostawcy systemu
ogrodzenia i bramy.

/2/ Przed montazem przygotowac stopy nosne stupkow przgstowych oraz stupkéw bramy zgodnie z
wymaganiami w/wym. Instrukcji. Stupki osadzi¢ w stopach z zachowaniem tolerancji okreslonych w w/wym.
Instrukcji.

/3/ Panele ogrodzeniowe przytwierdzi¢ do stupkéw przy uzyciu listew montazowych mocowanych do stupkow
w czterech punktach. Sruby i nakretki montazowe przewidziane do mocowania listew uniemozliwiaja demontaz
ogrodzenia. Przy dokr¢caniu nakretki i osiggnigciu wartosci skutecznej momentu skrecajacego nastgpuje
zerwanie czg¢sci szesciokatnej nakretki, a pozostaje jedynie jej cz¢$¢ potkolista, ktora catkowicie zastania czgs¢
gwintowang $ruby montazowe;j.

/4/ W koncowej fazie montazu nastgpuje zawieszenie bramy i furtki oraz wyregulowanie zawieszen i zamknigé
oraz zabudowa ptyt cokotowych oraz pokryw na stopy noéne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00. Wymagania ogoélne.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontroli podlegaja:

- jako$¢ ogrodzenia i bramy oraz jej zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- wymiary dostarczonych elementéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu.
Kontrolg jakosci elementdéw ogrodzenia, bramy przeprowadzi¢ przy odbiorze od Producenta/Dostawcy, przed
skierowaniem elementéw do wbudowania. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow z zamoéwieniem i dokumentacja dostawy,

- kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentoéw jakosci,

- stan techniczny wyrobdw, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu zabezpieczen antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. Wymagania ogolne.

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWiORB jesli wszystkie pomiar i badania
przeprowadzone wedtug rozdz. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00. Wymagania ogoélne.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na goraco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Ogolne warunki dostawy.

PN-EN 10155 :1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10204 +A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéow kontroli.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powloki cynkowe i
aluminiowe — Wytyczne

PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy ré6znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosownymi w wymaganiach.



