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1.  WSTĘP
1.1.  Przedmiot  specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ogrodzenia terenu pompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć  kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do oczyszczalni ścieków w 
Serwinowie - Gmina Dobromierz”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
ogrodzenia terenu pompowni ścieków.

2.  MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-00.  Wymagania  
ogólne. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST są:

/a/ Elementy systemowe wytwarzane przez wyspecjalizowanego Producenta, obejmujące:
/1/  Panele  ogrodzeniowe wykonane  jako  maty  zgrzewane  z  prętów  stalowych  poziomych  i  pionowych  o 
średnicy dn=5,0mm.  Pionowe pręty rozstawione  są  co  50mm,  a poziome co  200mm. Panel  posiada  cztery 
poziome przetłoczenia usztywniające o module wymiarowym 70x35mm.
Moduły wymiarowe zastosowanych paneli ogrodzeniowych:

- wysokość - 2160mm, 
- szerokość  - 2500mm. 

/2/  Słupki  przęsłowe wykonane  z  kształtownika  profilowanego  o  wymiarach  przekroju  prostokątnego 
60x40x2,0mm. Słupki ustawiane będą co 2500mm. Słupki posiadają odpowiednie otwory montażowe.
/3/ Listwy montażowe – dociskowe wykonane z kształtownika o wymiarach 40x6mm

Wymaga  się  aby  Elementy  wymienione  w  poz.  /1/  ÷/3/  były  zabezpieczone  antykorozyjnie 
powłoką cynkową uzyskaną w procesie cynkowania ogniowego, ściśle wg norm: EN-ISO 1491 i 
DIN 50976 tZnO.  Wymagana minimalna grubość powłoki cynkowej wynosi 100μm.

/4/ Śruby montażowe z łbem grzybkowym podsadzonym , M8x80mm, klasy 4.8, wytrzymałość Rm=400MPa, 
ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z PN-ISO 82406 i DIN 603.
/5/ Nakrętki montażowe – samozrywalne wykonane ze stali nierdzewnej klasy 4.
/6/ Kapturki montażowe dla zamykania górnego otworu słupków przęsłowych wykonane z termoplastycznego 
mrozoodpornego  tworzywa  sztucznego  zachowującego  swe  właściwości  użytkowe  w temperaturach  poniżej 
0stC.  Wymaga  się  by  kapturki  były  niepalne,  nierozpuszczalne  i  niewrażliwe  na  działanie  chemikaliów 
organicznych oraz kwaśnych deszczy.
/7/  Brama  systemowa przesuwna  o  wym.3500x2160mm  wraz  z  kompletem  słupków  i  innych  elementów 
niezbędnych do montażu, w tym z wyposażeniem w zamki zwykłe z wkładką oraz zawiasy montowane w słupie. 
Wymagane zabezpieczenia antykorozyjne analogiczne jak dla elementów wymienionych w w poz. /1/ ÷/6/.

/b/ Elementy systemowe podmurówki prefabrykowanej 
/8/ Stopa nośna z betonu B-15, w formie graniastosłupa z wpustami na płyty cokołowe i z gniazdem 
montażowym dla słupka przęsłowego.
/9/ Płyta cokołowa – wypełnienie przęsłowe, element zbrojony.
/10/ Pokrywa stopy – zwieńczenie górne stopy. 

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wymagania ogólne. 

4.  TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
/1/Transport  gotowych  elementów ogrodzenia,  bramy i  furtki  od miejsca produkcji  do miejsca  wbudowania 
należy dokonywać wraz z fabrycznym zabezpieczeniem tych elementów. 
/2/ W czasie transportu należy wszelkimi dostępnymi środkami  zabezpieczyć transportowane elementy przed  
jakimkolwiek odkształceniem oraz przed jakimkolwiek uszkodzeniem zabezpieczeń antykorozyjnych.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
/1/ Montaż elementów ogrodzenia i bramy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją Producenta/Dostawcy systemu 
ogrodzenia i  bramy.
/2/  Przed  montażem  przygotować  stopy  nośne  słupków  przęsłowych  oraz  słupków  bramy  zgodnie  z 
wymaganiami w/wym. Instrukcji. Słupki osadzić w stopach z zachowaniem tolerancji określonych w w/wym. 
Instrukcji.
/3/ Panele ogrodzeniowe przytwierdzić do słupków przy użyciu listew montażowych mocowanych do słupków 
w czterech punktach. Śruby i nakrętki montażowe przewidziane do mocowania listew uniemożliwiają demontaż 
ogrodzenia.  Przy  dokręcaniu  nakrętki  i  osiągnięciu  wartości  skutecznej  momentu  skręcającego  następuje 
zerwanie części sześciokątnej nakrętki, a pozostaje jedynie jej część półkolista, która całkowicie zasłania część  
gwintowaną śruby montażowej. 
/4/ W końcowej fazie montażu następuje zawieszenie bramy i furtki oraz wyregulowanie zawieszeń i zamknięć  
oraz zabudowa płyt cokołowych oraz pokryw na stopy nośne.

6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne dotyczące  kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości 
Kontroli podlegają:

- jakość ogrodzenia i bramy oraz jej zgodność z Dokumentacją Projektową,
- wymiary dostarczonych elementów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
- pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu.

Kontrolę jakości elementów ogrodzenia,  bramy przeprowadzić przy odbiorze od Producenta/Dostawcy,  przed 
skierowaniem elementów do wbudowania. Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić:

- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy,
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
- stan techniczny wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem  stanu zabezpieczeń antykorozyjnych.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót 
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem  zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową,  STWiORB  jeśli  wszystkie  pomiar  i  badania 
przeprowadzone według rozdz. 6 dały pozytywne wyniki.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST-00. Wymagania ogólne. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Warunki techniczne 
dostawy.
PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych. 
Ogólne warunki dostawy.
PN-EN 10155 :1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10204 +A1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-EN  ISO  14713:2000  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  i  żeliwnych  –  Powłoki  cynkowe  i 
aluminiowe – Wytyczne
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje  w budownictwie – Związki  między różnymi  rodzajami odchyłek  i  tolerancji  
stosownymi w wymaganiach.
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